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FLEXIDUCT ile 


Soluduğunuz 
Hava
Garanti 
Altında


Esnek Çevre DostuMükemmel
Isı Yalıtımı


Ses
Yalıtımı


Uygulama
Kolaylığı


Hijyenik 10 metreYangın 
Güvenliği


ISIDEM Yalıtım, Flexiduct markalı  esnek hava kanallarıyla 
iç mekân hava kalitesini garanti ediyor.
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Alu Serisi


ALU BASIC


ALU THERMAL BASIC


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Yangına Karşı Tepki Sınıfı :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :


1 Kat Alüminyum, 2 Kat Metalize Polyester
Ø 76 - 560
-30 °C / +150 °C
2500 Pa
CLASSE 1 (LAPI)
30 m/s (max.)
10 mt ± %2


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Yangına Karşı Tepki Sınıfı :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


1 Kat Alüminyum, 2 Kat Metalize Polyester
Ø 76 - 560
-30 °C / +150 °C
2500 Pa
CLASSE 1 (LAPI)
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Takviyeli Ceket Seçeneği
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Alu Serisi


ALU OPTIMA


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Yangına Karşı Tepki Sınıfı :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :


2 Kat Aluminyum, 1 Kat Polyester
Ø 76 - 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
M1
30 m/s (max.)
10 mt ± %2


ALU THERMAL OPTIMA


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Yangına Karşı Tepki Sınıfı :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


2 Kat Aluminyum, 1 Kat Polyester
Ø 76 - 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
M1
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Takviyeli Ceket Seçeneği


ALU SOUND OPTIMA
İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Yangına Karşı Tepki Sınıfı :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


2 Kat Aluminyum, 1 Kat Polyester Ses Yalıtımı için Perfore Delikli
Ø 76 - 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
M1
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Takviyeli Ceket Seçeneği
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Alu Serisi


ALU THERMAL OPTIMA - WHITE 


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Yangına Karşı Tepki Sınıfı :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


2 Kat Aluminyum, 1 Kat Polyester
Ø 76 - 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
M1
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm Beyaz Renkli Polyester
Takviyeli Ceket Seçeneği


ALU SOUND OPTIMA - WHITE 
İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Yangına Karşı Tepki Sınıfı :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


2 Kat Aluminyum, 1 Kat Polyester Ses Yalıtımı için Perfore Delikli
Ø 76 - 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
M1
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm Beyaz Renkli Polyester
Takviyeli Ceket Seçeneği
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Alu Serisi


ALU PREMIUM 


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :


3 Kat Aluminyum, 2 Kat Polyester
Ø 76 - 560
-30 °C / +250 °C
3000 Pa
30 m/s (max.)
10 mt ± %2


ALU THERMAL PREMIUM 
İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


3 Kat Aluminyum, 2 Kat Polyester
Ø 76 - 560
-30 °C / +250 °C
3000 Pa
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Takviyeli Ceket Seçeneği


ALU SOUND PREMIUM 


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


3 Kat Aluminyum, 2 Kat Polyester Ses Yalıtımı için Perfore Delikli
Ø 76 - 560
-30 °C / +250 °C
3000 Pa
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Takviyeli Ceket Seçeneği
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FLEXIDUCT®


Mükemmel
Isı Yalıtımı


Esnek Çevre DostuSes
Yalıtımı


Uygulama
Kolaylığı


Hijyenik 10 metreYangın 
Güvenliği


Alu Serisi


ALU HYGIENE


*Anti Microbial


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :


2 Kat Aluminyum, 1 Kat Polyester
Ø 102- 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
30 m/s (max.)
10 mt ± %2


ALU THERMAL HYGIENE


*Anti Microbial


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


2 Kat Aluminyum, 1 Kat Polyester
Ø 102 - 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Takviyeli Ceket Seçeneği


ALU SOUND HYGIENE 


*Anti Microbial


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :
Opsiyonel Dış Ceket :


2 Kat Aluminyum, 1 Kat Polyester Ses Yalıtımı için Perfore Delikli
Ø 102 - 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
30 m/s (max.)
10 mt ± %2
Alüminyum + Polyester
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Takviyeli Ceket Seçeneği







PVC Serisi


Mükemmel
Isı Yalıtımı


Esnek Çevre DostuUygulama
Kolaylığı


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :


PVC Kaplı Örgü Kumaş
Ø 76 - 560
-30 °C / +70 °C
3000 Pa
30 m/s (max.)
10 mt  ± %2 


PVC  


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :


 PVC Kaplı Örgü Kumaş
Ø 76 - 560
-30 °C / +70 °C
3000 Pa
30 m/s (max.)
10 mt  ± %2 
 1 Kat Polietilen
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün


PVC THERMAL


FLEXIDUCT®







FLEXIDUCT®


PE  
İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı                : 
Renk   :
Uzunluk   :


1 Kat Polietilen
Ø 76 - 560
-30 °C / +70 °C
2000 Pa
20 m/s (max.)
Siyah
10 mt ± %2


THERMAL PE


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Renk   :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :


1 Kat Polietilen
Ø 76 - 560
-30 °C / +70 °C
2000 Pa
20 m/s (max.)
Siyah
10 mt ± %2
1 Kat Polietilen
25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün


İç Boru Konstrüksiyonu  :
Çap Aralığı  :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı :
Çalışma Basıncı  :
Hava Akış Hızı  :
Renk   :
Uzunluk   :
Dış Ceket Konstrüksiyonu:
Yalıtım   :


1 Kat Polietilen
Ø 76 - 560
-30 °C / +70 °C
2000 Pa
20 m/s (max.)
Siyah
10 mt ± %2
1 Kat Polietilen
25 mm Beyaz Renkli Polyester


THERMAL PE  WHITE


Polietilen Serisi 







FLEXIDUCT®


Flexiduct Combi


İç Boru Konstrüksiyonu   :
Çap Aralığı   :
Çalışma Sıcaklığı Aralığı  :
Çalışma Basıncı   :
Yangına Karşı Tepki Performansı:
Hava Akış Hızı   :
Uzunluk   :


3 Kat Alüminyum, 2 Kat Polyester, 1 Kat PVC
Ø 76 - 560
-30 °C / +150 °C
3000 Pa
Classe 2 (Due) Lapi Sertifikası
30 m/s (max.)
10 mt ± %2


Esnek Hava Kanalları  


FLEXIDUCT®







Boyutlar


48 mm x 30 mt


72 mm x 30 mt


96 mm x 30 mt


FLEXIDUCT


Aksesuarlar
Düz ve Takviyeli Aluminyum Bantlar
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Çap Ø mm


Plastik Kelepçe


Boyutlar


 Ø0 – Ø140                  500x7.6mm


 Ø0 – Ø190               650x9.0mm


 Ø0 – Ø229               800x9.0mm


 Ø0 – Ø263               900x9.0mm


 Ø0 – Ø356             1200x9.0mm


Metal & Plastik Kelepçe
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FLEXIDUCT


Uygulama Bilgileri


Birleşim-Bant ve Bağlayıcılar Kullanarak Ek Yerleri-Bant ve Bağlayıcılar Kullanarak


1.İstenilen uzunluk belirlendikten sonra, bıçak ya 
da makas yardımıyla kanalı etrafından tamamen 
kesin. İçindeki teli de tel kesiciler ile kesin. 
Üzerindeki ceket ve yalıtımı geriye doğru katlayın.


1. Üzerindeki ceket ve yalıtım malzemesini geri 
çekin. İki yakayı en az 100mm uzunlukta metal 
kelepçeyle birleştirin.


2.İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde birbiri 
üzerine getirip en az 25mm kaydırın. Birleşim 
noktasını yanları da içerecek şekilde koli bandıyla 
en az 2 sarım yapıştırın. Birleşim yerinden güvenli 
bir kelepçe ile bağlayın ve hava kabarcığı oluşmasını 
engelleyin.


2. En az 2 sarım olacak şekilde iki tarafı koli 
bandıyla yapıştırın. Bant ile birleştirilmiş yerlerin 
bitimlerinden her iki tarafı kelepçeyle birleştirin.


3. Geriye katlanmış olan ceketi ve yalıtım 
malzemesini birleşim noktasını kapatacak şekilde 
tekrar üzerine örtün. En az 2 sarım koli bandıyla 
yapıştırın. Koli bandı yerine veya birlikte kelepçe de 
kullanılabilir.


Notlar:
1. Yalıtımsız hava kanalları ve konektörler için montaj talimatlarındaki yalıtım malzemesi ve ceket ile 
ilgili kısımları göz ardı ediniz.
2. Metal kelepçe olmadığında mutlaka metal parçalar veya metal ek yeri bilezikleri kullanın.


3. Geriye katlanmış olan ceketi ve yalıtım 
malzemesini birleşim noktasını kapatacak şekilde 
tekrar üzerine örtün. En az 2 sarım koli bandıyla 
yapıştırın.
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 Birleşim-Mastik yapıştırıcı ve Bağlayıcılar Kullanarak 


Adım 1
İstenilen uzunluk belirlendikten sonra, bıçak ya da makas 
yardımıyla kanalı etrafından tamamen kesin. İçindeki teli de 
tel kesiciler ile kesin. Üzerindeki ceket ve yalıtımı geriye doğru 
katlayın.


Adım 2
Metal birleşim aksesuarının etrafına yaklaşık 50mm kadar 
mastik uygulayın ya da ek yerlerini minimum 100mm uzunlukta 
metal bilezikle birleştirin. Uygulama hızı, uygulama kalınlığı, 
uygulama miktarı ve kullanım koşulları için mastik kabının 
üzerindeki verileri dikkate alın.


Adım 3
İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde birbiri üzerine 
getirip en az 50mm kaydırın.


Adım 4
İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde bir kelepçeyle 
birleştirin. Uç uca birleştirmede bandın her iki tarafında da 
kelepçe kullanın.


Adım 5
Geriye katlanmış olan ceket ve yalıtım malzemesini çekin. En 
az 2 sarım olacak şekilde iki tarafı koli bandıyla yapıştırın. Koli 
bantı yerine veya birlikte kelepçe de kullanılabilir.


Notlar:
1. Yalıtımsız hava kanalları ve konektörler için montaj talimatlarındaki yalıtım malzemesi ve ceket ile 
ilgili kısımları göz ardı ediniz.
2. Metal kelepçe olmadığında mutlaka metal parçalar veya metal ek yeri bilezikleri kullanın.


 Kaynak: Air Duct Council
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ISIDEM YALITIM SAN. TİC. A.Ş
Aydınevler Mah. Aslanbey Cad. Mert Plaza No:5-7 B Blok 
Maltepe İstanbul / Turkey
T:  + 90 216 709 46 46  F: + 90 216 394 28 42
info@isideminsulation.com  l  www.isideminsulation.com


Ürettiğimiz ürünleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediyor
uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.


5 KITA
50 ÜLKE


Azerbaijan Georgia Iran Iraq Saudi Arabia Jordan Kuwait Lebanon Egypt Tunis Morocco Algeria Brazil 
Nigeria Turkmenistan Poland Kazakhistan Serbia Portugal Romania Bulgaria Macedonia Italy Ghana 
United Arab Emirates Qatar Cyprus Libya Syria France Hungary United Kingdom Bosnia and Herzegovina 
Russia Moldova Croatia South Africa Kosovo Albania Sudan Kenya Congo Greece Uruguay Argentina Spain 
Ukraine Israel Ethiopia Lithuania Estonia Latvia Paraguay Chile Netherlands Switzerland Australia Senegal






